
Mit dem  betritt  die neue Welt des UHDTV. Der  bietet erstmalig Full Band Capture und
damit blitzschnelle Programmwechsel. Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 Tuner kann durch einen steckbaren Tuner
aus der  Tunerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen, die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals 
USB 3.0 Ports erö� nen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.
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2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 HDMI 2.0PVR (2.5“ HDD)
(Detachable)

1 x Fixed Dual FBC DVB-S2
1 x Dual Plug&Play Tuner 4 GB Flash, 2 GB RAM10.000 DMIPS

Dual-Core-Prozessor 3,5“ Farb LCD
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Technische Daten

CPU Type ARM

CPU (MHz) 2 x 1500 (10K DMIPS)

RAM (MB) 2048

Flash (MB) 4096

Flash Type eMMC

Display 3.5" TFT LCD (262,000/18bit)

HDMI 1 (2.0)

DVB
1 x Fixed Dual FBC             
1 x Dual S2/C/T/T2 (Plug & Play)

UHDTV YES

3D TV YES

PiP YES

Common Interface 1

Smart card slot 2

USB 2 x 3.0 / 1 x 2.0

RS232 YES

LAN (Mbit/s) Gigabit

HDD Detachable 2.5"

ATA SATA

Audio output (digital) Standard optical (S/PDIF)
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